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(57) Abstract 

According to the invention, a teletext page (70) classified as a preferred teletext page is called up during the teletext decoding 
operation. Afterwards, the teletext page number (71) belonging to this teletext page is stored in a list of preferred teletext page numbers 
by the one-time actuation of a key by an operator. These steps are repeated if several preferred teletext pages are to be retrieved. To this 
end, an optical menu-assistance is ideally provided on the screen. In order to carry out the inventive method, prior art teletext decoders 
(10) are expanded with a non-volatile memory (20) and an adapted software program. 

(57) Zusammenfassung 

Im Teletextdecoderbetrieb wird eine als bevorzugt klassifizierte Teletextseite (70) aufgerufen und anschliefiend die zu dieser 
Teletextseite gehorende Teletextseitennummer (71) durch einmalige Tastenbetatigung einer Bedienperson in eine Liste von bevorzugten 
Teletextseitennummern gespeichert. Sollen mehrere bevorzugte Teletextseiten abrufbar sein, werden diese Schritte wiederholt. Idealerweise 
wird hierfur eine optische Menuefuhrung am Bildschirm bereitgestellt. Zur Durchfuhrung dieses Verfahrens sind die an sich bekannten 
Teletextdecoder (10) urn einen nichtfluchtigen Speicher (20) und urn eine angepasste Software erweitert. 
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Beschreibung 

Verfahren und Vorrichtung zur Auswahl und Speicherung von be- 
vorzugten Teletextseitennummern 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Auswahl und Abspei— 
cherung von bevorzugten Teletextseitennummern gemalJ den Merk- 
malen des Obergriffs des Anspruchs 1 und eine Vorrichtung ge- 
mafi den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 9. 

10 

Fernsehgerate und Videorecorder enthalten heutzutage haufig 
Teletextdecoder zum Emfang von Teletextsignalen. Diese Tele- 
textsignale werden in der Austastlucke des Fernsehsignals 
ubertragen und konnen von Bedienpersonen am Bildschirm durch 

15 geeignete Tastenbetatigung individuell abgerufen werden. Die 
Teletextinf ormation wird in Form von Teletextseiten am Bild- 
schirm dargestellt. Der Empfang von Teletextseiten unterliegt 
in der Bereitstellungszeit der Seiteninhalte unterschiedli- 
chen Abhangigkeiten. So ist eine normale Seite innerhalb der 

20 Zykluszeit des Seitenzykluses dargestellt. Eine Sub-Seite er- 
scheint seltener, namlich die Anzahl der Sub-Seiten multipli- 
ziert mit der Zykluszeit des Seitenzykluses. Wiederholungs- 
seiten sind von der Anzahl der Ubertragungen pro Seitenzyklus 
abhangig. Die Bereitstellungszeit der Seiteninhalte hangt da- 

25 ruber hinaus von der Seitenspeicherkapazitat des Teletext- 
Empfangers ab. Schlielilich ist die Bereitstellungszeit auch 
von der Fahigkeit des Teletextdecoders abhangig, in Echtzeit 
unmittelbar aufeinander Seiten sofort abzuspeichern. 

30 Die Teletextdecoder in TV-Geraten arbeiten mittlerweile mit 
Seitenspeicherkapazitaten zwischen.l und ca. 500 Seiten. 

Unter Berticksichtigung der oben erwahnten Bereitstellungszei- 
ten gelingt es entsprechend der Seitenspeicherkapazitat in- 
35 nerhalb eines Seitenzykluses unterschiedlich viele normale 
Seiten und Sub-Seiten abzuspeichern. 
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Problematisch bei den bekannten Teletextdecodern ist die Tat- 
sache, dass for den Benutzer von ihm bevorzugte Seiten nur 
unbefriedigend schnell ausgewahlt und abgespeichert werden 
konnen. Die eine Bedienperson am meisten interessierenden Te- 
letextseiten werden auch „favorite pages- genannt . Prinzi- 
piell erfolgt die Auswahl der darzustellenden Teletextseiten 
durch eine Seitenanforderung (page request) der Bedienperson 
Hienn konnen auch die favorite pages enthalten sein. Die 
Festlegung solcher favorite pages geschieht in der Regel 
durch die Bedienperson, zum Beispiel mit der Fernbedienung 
des Fernsehgerates. 



15 



20 



25 



30 



35 



Die Auswahl und Abspeicherung solcher bevorzugten Teletext- 
seitennummern bzw. Teletextseiten wird bisher durch umstand- 
liche Tastenbetatigungen auf der Fernbedienung aktiviert Mit 
Cursortasten erfolgt hierbei die Selektion eines Eingabefel- 
des fur die Ziffern der Teletextseitennummern, also Hunder- 
ter, Zehner, Einer, Sub-Code, Stundenzehner, Stundeneiner, 
Mmutenzehner und Minuteneiner . Nach Eingabe der erforderli- 
chen Ziffern muss die Bedienperson durch eine Eingabeschluss- 
taste diese Eingabe der von ihm f avorisierten Teletextseiten- 
nummern inklusive eventueller Sub-Code-Nummern bestatigen und 
schlrefilich abschlieflen. Dieser Vorgang wiederholt sich ent- 
sprechend der Anzahl der von der Bedienperson gewunschten 
favorite pages. Bei den heute bekannten Teletextdecodern ist 
xnsbesondere aufgrund des zur Anzeige der favorite pages-Sei- 
tennummern bereitzustellenden Platzes auf dem Bildschirm le- 
dxglich die Moglichkeit gegeben, maximal vier favorite pages- 
Sex tennummern zur Auswahl am Display anzubieten. 

Hier setzt die vorliegende Erfindung an. 

Es soli ein Verfahren und eine Vorrichtung angegeben werden, 
nit der die von einer Bedienperson individuell festlegbaren 
bevorzugten Teletextseitennummern in einfacher, ubersichtli- 
cher und schneller Weise auswahlbar und speicherbar sind. Die 
Erfxndung hat damit das Ziel, eine auch von der Bedienperson 
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als angenehm zu empf indende Auswahl der die Bedienperson am 
meisten interessierenden Teletextseiten durchzuf iihren. 



Diese Aufgabe wird fur das Verfahren durch die Merkmale des 
5 Anspruchs 1 und fiir die Vorrichtung durch die Merkmale des 
Anspruchs 9 gelost. 

Die Erfindung beruht also im Wesentlichen darauf, dass eine 
als bevorzugt klassif izierte Teletextseite zunachst von der 

10 Bedienperson aufgerufen wird, urn am Bildschirm angezeigt zu 
werden. AnschlieBend wird die zu dieser aktuell dargestellten 
Teletextseite gehorende Seitennummer durch einmalige Tasten- 
betatigung in einer Liste von bevorzugten Seitennummern abge- 
speichert. Sofern mehrere als bevorzugt klassif izierte Tele- 

15 textseiten von der Bedienperson zuktinftig gesehen werden wol- 
len, miissen die genannten beiden Schritte durch Aufrufen der 
zugehdrenden Teletextseitennummern wiederholt werden. 

Besonders elegant laiit sich hierbei eine optische Menueftih- 
20 rung realisieren, wobei die bevorzugten Seitennummern in ei- 
nem Anzeigefeld, das der eingeblendeten aktuellen Teletext- 
seite uberlagert ist, dargestellt wird. 

Zusatzlich zu den f avorisierten Teletextseitennummern konnen 
25 Zusatzinf ormationen auf dem Anzeigefeld dargestellt werden. 

Diese Zusatzinf ormationen konnen durch Markieren einer in ih- 
rer Zeichenlange vorgegebenen Zeichenkette auf der angezeig- 
ten Teletextseite in das Anzeigenfeld iibernommen werden. 

30 Wichtig bei der Einblendung des Anzeigef eldes uber einer ak- 
tuell dargestellten Teletextseite ist, dass zumindest die 
Kopfzeile (Header) und die Fufizeile der aktuell dargestellten 
Teletextseite nicht uberdeckt wird. Dies ist deshalb notwen- 
dig, urn beim Aufrufen einer weiteren Teletextseite, die favo- 

35 risiert werden soil, zu verhindern, dass die Kopfzeile mit 
der dort dargestellten Seitennummer uberdeckt wird. 
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Zweckmafligerweise wird das Anzeigefeld (Browser f enster) durch 
Tastenbetatigung ein- und ausblendbar gestaltet. 

In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung kann das An- 
zeigefeld einen sogenannten Listmodus, der ein- und aus- 
schaltbar ist, beinhalten. Die Funktion des Listmodus besteht 
darin, die Teletextseiten wie im normalen Teletextmodus an- 
wahlen zu konnen. Dies bedeutet, dass eine anzuf ordernde Te- 
letextseite durch Zif f erneingabe, page + /- oder durch Tabta- 
steneingabe angefordert wird. Diese Teletextseite erscheint 
dann hinter dem Anzeigefeld. Der Benutzer kann sich so uber 
den Teletext-Seiteninhalt orientieren oder durch Ausblendung 
des Anzeigefeldes den gesamten Seiteninhalt der Teletextseite 
sehen. 

Im Anzeigefeld werden die Teletext-Seitennummern mit einer 
mnemonischen Zusatzinf ormation (z. B. Titel) dargestellt. 
Durch Positionieren einer Einfiigemarke (Cursor) im Anzeige- 
feld wird die Stelle eines neuen Seitennummerneintrages fest- 
gelegt. Der Seitennummerneintrag geschieht nun einfach durch 
Drucken einer dieser Funktion zugeordneten Seitennumroernuber- 
nahmetaste, wobei die Seitennummer diejenige der im Teletext- 
f enster angezeigten Seite ist. Dieses Verfahren kann auf Nor- 
mal- und Sub-Seiten angewandt werden. 

Die mnemonische Zusatzinf ormation wird durch Markierung einer 
belxebigen in der Zeichenlange begrenzten Zeichenkette im Te- 
letextmodus festgelegt. Diese wird mit Betatigung der Seiten- 
nummernubernahmetaste in das aktuelle Anzeigefeld ubernommen 
Editxerfunktionen, wie zum Beispiel Sortieren, Suchen, L6- 
schen, Scrollen, . .., konnen im Anzeigefeld auf die Felder 
und deren Inhalte sof twaregesteuert angewandt werden. Ei ne 
bevorzugte Teletextseite kann dann durch Markierung der im 
Anzeigefeld dargestellten Seitennummer mittels Cursor und an- 
schlxeiJender Betatigung einer Taste am Bildschirm dargestellt 
werden . 
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Die Erfindung wird nachfolgend in Zusammenhang mit drei Figu- 
ren naher erlautert. Es zeigen: 



Fig. 1 Das Blockschaltbild eines bekannten Teletextdeco- 
5 ders der Baureihe SDA525x der Anmelderin erweitert 

um einen nichtf lxichtigen Speicher, 

Fig. 2 beispielhaft die Gestaltung eines Anzeigef eldes zur 
optischen Darstellung von f avorisierten 
10 Teletextseitennummern und zugehorender 

Zusatzinf ormation auf einem Bildschirm, und 

Fig. 3 ein Beispiel einer Bildschirmdarstellung bei Anwen- 
dung des erf indungsgemafien Verfahrens. 

15 



In Fig. 1 ist das Blockschaltbild eines integrierten Tele- 
textdecoder-Bausteins 10 gezeigt. Dieser Teletextdecoder-Bau- 
stein kann zum Beispiel der integrierte Schaltkreis der MEGA- 

20 TEXT-Familie SDA5273 bzw. SDA5275 oder der TVTEXT-Familie 
SDA525x sein. Samtliche dieser integrierten Schaltkreise 
stammen von der Anmelderin. Der konkret in Fig. 1 dargestell- 
te integrierte Teletextdecoder-Baustein 10 entspricht dem 
Blockschaltbild des integrierten Schaltkreises SDA5250. Der 

25 Aufbau und die Funktionsweise dieses Teletextdecoder-Bau- 

steins 10 ist in den bereits verof f entlichten Datenblattern 
und Usermanuals der Anmelderin detailliert beschrieben, so 
dass vorliegend auf den Aufbau und die Funktionsweise dieses 
bekannten Teletextdecoder-Bausteins 10 nicht naher eingegan- 

30 gen zu werden braucht. 

Bestandteile des bekannten Teletextdecoder-Bausteins 10 sind 
ein VTX/VPS-Slicer 12, der die Teletextsignale aus dem Video- 
signal abtrennt. Eine zentrale Steuereinrichtung 11 (CPU) 
35 sorgt fur die zeitrichtige Verarbeitung dieser abgetrennten 
Teletextsignale. Die Steuereinrichtung 11 ist hierfur mit 
verschiedenen Speichereinheiten 16 in Verbindung. Die von der 
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Steuereinrichtung 11 verarbeiteten Teletextsignale gelangen 
schlieAlich iiber einen Displaygenerator 13 an den Ausgang des 
Teletextdecoder-Bausteins 10, urn an einem Bildschirm eines 
Fernsehgerates dargestellt zu werden. 

Erfindungsgemafi ist die Steuereinrichtung 11 des an sich be- 
kannten Teletextdecoder-Bausteins 10 iiber Verbindungslei tun- 
gen 14 mit einem nichtf luchtigen Speicher 20 in Verbindung. 
In diesem nichtf luchtigen Speicher 20 werden erf indungsgemafi 
Teletextseitennummern fur von einer Bedienperson bevorzugte 
Teletextseitennummern und fakultativ zugehorende Zusatzinfor- 
mationen abgespeichert . Der nichtf ltichtige Speicher 20 hat 
den Vorteil, dass auch beim Ausschalten des Fernsehgerates 
Oder Videorecorders die von der Bedienperson zuvor eingegebe- 
nen bevorzugten Teletextseitennummern und gegebenenf alls Zu- 
satzinformationen nach einem Einschalten des Fernsehgerates 
wieder zur Verfugung stehen. Die Verbindungsleitungen 14 sind 
beispielsweise durch einen I 2 C-Bus an die zentrale Steuerein- 
richtung 11 des Teletextdecoder-Bausteins 10 angeschlossen 
Zusatzlich weist der Teletextdecoder-Baustein 10 einen SRAM 
30 auf, der iiber Verbindungsleitungen 22 an die Speicherein- 
richtung 16 des Teletextdecoder-Baustein 10 angeschlossen 
ist. Dieser SRAM 30 dient zur Speicherung einer Vielzahl (z 
B. 100) Teletextseiten und enthalt die Teletextseitenadres- 
sen. in dem SRAM 30 sind die empfangenen Teletext-Seiten- 
adressen abgelegt. Auf diese wird zugegriffen, wenn die Be- 
nutzereingabe zur Obernahme bevorzugten Teletextseitennummern 
gegeben wird. 

30 m Fig. 2 ist ein Beispiel fur ein Anzeigefeld 50 (=Browser- 
Fenster) far ein menuegesteuertes Verfahren zur Auswahl und 
Abspeicherung von bevorzugten Teletextseitennummern, wie es 
dxe Erfindung vorschlagt, dargestellt. Das Anzeigefeld 50 
weist eine Kopfzeile 51 und eine Fufizeile 52 auf. Dazwischen 
ist eme Liste von bevorzugten' Teletextseitennummern 53 ein - 
gefugt. Diese bevorzugten Teletextseitennummern 53 werden von 
der Bedienperson in noch zu erlauternder Art und Weise in das 



25 



35 
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Anzeigefeld 50 eingetragen. Rechts neben den bevorzugten Te- 
letextseitennummern 53 kann eine Zusatzinf ormation 54 ange- 
zeigt werden. Damit ist zu jeder bevorzugten Teletextseiten- 
nummer 53 eine Kurzinf ormation angezeigt, die die 
5 Bedienperson stichwortartig liber den Inhalt der zu der bevor- 
zugten Teletextseitennummer 53 gehorenden Teletextseite in — 
formiert. So sieht der Betrachter dels Anzeigef eldes 50 bei- 
spielsweise, dass zu der bevorzugten Teletextseitennummer 688 
eine Teletextseite gehort, die Borseninf ormationen anzeigt. 

10 Um die zugehorende Teletextseite einer bevorzugten Teletext- 
seitennummer 53 auszuwahlen, ist im Anzeigefeld 50 ein Cursor 
60, der hier balkenf ormig ausgebildet ist, vorgesehen. Dieser 
Cursor 60 ist vertikal im Anzeigefeld 50 von einer Zeile zur 
anderen verfahrbar. Steht der Cursor 60 iiber einer bevorzug- 

15 ten Teletextseitennummer, so wird diese im Vergleich zu den 
iibrigen Teletextseitennummern beispielsweise andersfarbig 
dargestellt. Betatigt die Bedienperson dann eine auf der 
Fernbedienung des Fernsehgerates vorhandene Taste, wird die 
voiti Cursor 60 markierte bevorzugte Teletextseitennummer aus- 

20 gewahlt und die entsprechene Teletextseite im nachsten 
Schritt am Bildschirm dargestellt. 

In Fig. 3 ist der Bildschirm eines Fernsehgerates beispiel- 
haft dargestellt, auf dem eine Teletextseite 700 komplett 

25 dargestellt ist. In der Kopf zeile 72 dieser Teletextseite 70 
ist die zugehorende Teletextseitennummer 71 (hier die Tele- 
textseitennummer 300) eingeblendet . Uber dieser Teletextseite 
70 ist das in Zusammenhang mit Fig. 2 bereits beschriebene 
Anzeigefeld 50 eingeblendet. Die Kopf zeile 51 des Anzeigef el- 

30 des 50 tragt den Text „TTx-Browser-Window" . Als bevorzugte 

Teletextseitennummern 53 sind die teletextseitennummern 301, 
398, 200, 600, 101 und 688 eingeblendet. Jede dieser bevor- 
zugten Teletextseitennummern 53 ist mit einer Zusatzinf orma- 
tion versehen. Die. FuJizeile 52 des Anzeigenf eldes 50 ist mit 

35 dem Text „ok = gehe zu, rot = ubernehme" versehen. Der bal- 

kenmaiiig gestaltete Cursor 60 steht auf der Zeile, in der die 
bevorzugte Teletextseitennummer 200 mit der Zusatzinf ormation 
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„Sport" eingeblendet ist. Zusatzlich ist auf dem Bildschirm 
erkennbar, dass die linke Halfte markiert ist. Diese Markie- 
rung der Teletextseite 70 kann als Mnemonik-Eintrag fur die 
Zusatzinformation im Anzeigefeld 50 herangezogen werden. 

Die Funktionsweise zum Auwahlen und Abspeichern der bevorzug- 
ten Teletextseitennummern ist nun Folgende: 

Die Bedienperson driickt auf der Fernbedienung zunachst in 
herkommlicher Art und Weise eine Zif f ernkombination, zum Bei- 
spiel die Ziffern 300, urn die hierzu gehorende Teletextseite 
abzurufen. Die Teletextseite 300 wird am Bildschirm darge- 
stellt. Will die Bedienperson diese Teletextseite zukilnftig 
als bevorzugte Teletextseite aufrufen, also schneller auf- 
rufen, so blendet er mit einer hierfur vorgesehenen Taste an 
der Fernbedienung das Anzeigefeld 50 ein, sofern dieses noch 
nicht am Bildschirm eingeblendet ist. Bei dem eingeblendeten 
Anzeigefeld 50 kann die Bedienperson vorzugsweise noch iiber 
eine weitere Taste an der Fernbedienung entscheiden, ob die 
Liste von bereits gespeicherten bevorzugten Teletextseiten- 
nummern angezeigt werden soil oder nicht. Die aufgerufene Te- 
letextseite 300 befindet sich nach dem Einblenden des Anzei- 
gefeldes 50 hinter diesem, wie in Fig. 3 dargestellt. Durch 
Positionieren einer Einfugemarke, z. B. des balkenf ormigen 
Cursors im Anzeigefeld, wird die Stelle eines neuen Teletext- 
seitennummerneintrages festgelegt. Der Eintrag der Teletext- 
seitennummer geschieht dann einfach durch Driicken einer die- 
ser Funktion zugeordneten Taste an der Fernbedienung. 1st die 
Taste gedruckt, wird in das entsprechende Feld des Anzeige- 
feldes 50 die Teletextseitennummer 300 eingeblendet. 

Sofern eine mnemonische Zusatzinformation neben der bevorzug- 
ten Teletextseitennummer angezeigt werden soil, kann diese 
durch Markierung einer beliebigen in der Zeichenlange be- 
grenzten Zeichenkette im Teletextmodus festgelegt werden 
Diese wird mit Betatigung der Seitennummernubernahmetaste in 
das aktuelle Anzeigefeld 50 ubernommen. Editierf unktionen, 
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wie z. B. Sortieren, Suchen, Loschen, Scrollen etc., konnen 
im Anzeigefeld 50 auf die Felder und deren Inhalte angewendet 
werden. Eine Teletextseite kann dann durch Markierung einer 
Teletextseitennummer und Bestatigung durch Tasteneingabe an- 
5 gezeigt werden. 
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PC17DE99/03036 

*<■ 

Patentansprtiche 

1. Verfahren zur Auswahl und Abspeicherung von bevorzugten 
Teletextseitennummern, bei welchem eine Anzahl von indivi- 
duell bestimmbaren Teletextseitennummern (53) fur bevorzugte 
Teletextseiten durch erste manuelle Steuerbef ehle in einem - 
Speicher (20) abgespeichert werden, und die bevorzugten Tele- 
textseiten durch zweite manuell auszulosende Steuerbef ehle, 
die die abgespeicherte(n) Teletextseitennummer (n) aus dem ' 
Speicher (20) abruft, auf einem Bildschirm angezeigt werden, 
gekennzeichnet durch die Merkmale: 

a) Aufrufen einer als bevorzugt klassif izierten Teletextseite 

b) Speicherung der zu dieser Teletextseite (70) gehorenden 
Teletextseitennummer (71) durch einmalige Tastenbetatigung in 
exner Liste von bevorzugten Teletextseitennummern (53) 

c) Wiederholung der Schritte a) und b) , sofern Teletextsei- 
tennummern (71) von mehreren bevorzugten Teletextseiten (70) 
abgespeichert werden sollen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

d a d u r c h gekennzeichnet, dass zu jeder 
Teletextseitennummer (71) die zugehorende, aktuelle Teletext- 
seite (70) gespeichert wird. 



3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

d a d u r c h gekennzeichnet, dass eine opti- 
sche Menuefuhrung fur die Auswahl der bevorzugten Teletext- 
sextennummern (71) und/oder- Teletextseiten (70) vorgesehen 
ist. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 

d a d u r c h gekennzeichnet, dass ein Anzei- 
gefeld (50) (=Browserfenster) fur die bevorzugten Teletext- 
35 sextennummern (71, auf einem Bildschirm uber einer darzustel- 
lenden Teletextseite (70) einblendbar ist, wobei zumindest 
dxe Kopfzeile (72) (=Header) der augenblicklich dargestellten 
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Teletextseite (70) nicht vom Anzeigefeld (50) ttberdeckt ist, 
und dass durch Tastenbetatigung die Teletextseitennummer (71) 
dieser aktuell dargestellten Teletextseite (70) in das Anzei- 
gefeld (50) ubernommen wird. 

5 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass zu den im 
Anzeigefeld (50) darzustellenden Teletextseitennummern (53) 
von bevorzugten Teletextseiten Zusatzinf ormationen (54) dar- 
10 gestellt werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatz- 
inf ormationen (54) durch Markierung einer in ihrer Zeichen- 
15 lange vorgegebenen Zeichenkette auf der aktuell angezeigten 

Teletextseite (70) in das Anzeigefeld (50) ubernommen werden. 

7 . Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass durch eine 
20 Fernbedienung ein Cursor (60) im Anzeigefeld (50) auf eine 
von mehreren dargestellten Teletextseitennummern (53) ver- 
fahrbar ist und durch Tastenbetatigung die zu der vom Cursor 
(60) markierten Seitennummer (53) gehorende Teletextseite 
nachfolgend am Bildschirm angezeigt wird. 



25 



30 



8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das An- 
zeigefeld (50) durch Editierfunktionen (Sortieren, Suchen, 
Loschen, Scrollen, ...) veranderbar ist. 



9. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der 
Anspruche 1 bis 8 mit einem einen Teletextdecoder (10) 
aufweisenden Videogerat, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Tele- 
35 textdecoder (10) einen nichtf luchtigen Speicher (20) auf- 

weist, in welchem die zu den bevorzugten Teletextseiten ge- 
horenden Teletextseitennummern (53) speicherbar sind. 
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10. Vorrichtung nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass in dem 
nichtfluchtigen Speicher (20) auch Zusatzinf ormationen in 
5 Form von in ihrer Zeichenlange vorgegebenen Zeichenketten ge- 
speichert sind. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Video- 
10 gerat ein Fernsehempf anger oder Videorecorder ist. 



BNSDOCID: <WO_0019721A1J_> 



WO 00/19721 



PCT/DE99/03036 



1/3 



CO 



_lO 
cn OCQCDO 



OS/SH 
SA 

inooi 

NIDI 



d3H x 

TISCTId 
JlSCTId 
OlSlld 
SaAO 



I I I I I 



o 



o 



Q- £ 
Q O 





CD 


a 


c 


dsi 


IUUI 


Q 


1 — 



ir ° 



CKTcO 



uoijisinbov 







a. 


c 


> 
— * 


0> 


X 


O 


VT 


m 





r 



T ° 

Q.F £ 



ii 

o c 

o >- 
$ 



O 



CN 




O 



BNSDOCID: <WO 00t9721A1 I > 




3NS DOC ID; <WO 0019721A1_I_> 



WO 00/19721 



PCT/DE99/03036 



3/3 

FIG 3 



72 



71 



65 



70 50 60 52 




300 300 



o 

LfU 




0 



HEUTE 

vormittag 301 
nachmitlag 302 
abend 303/ 3Q £ 



Dl 15 . 11 . 9£ 



TTx Browser Window 



JETZT IM 
PROGRAMM 

WOCHEN- 



381 vormittag 
398 UTVorschau 



200 Sport 
600 Wetter 
101 Index 
688 Borse 



ok=qehe zu . rot = ubernehme 



nachmittag 3U2 
abend 



heute 



333 



BbGLEITuNG 3W 

UT VORSCHA 398 



Wetter 



53 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



I ^ Cl^SSJFK^TON OF SUBJECT MATTER 

' IPC 7 H04N7/088 H04N5/445 



Intern «aj Application No 

PCT/DE 99/03036 



_Aooond l n g to imwnMona. Patert cla8>ntaflMnn npC) or to ^ ^ riM ^ 

B. FIELDS 8EABCHED ~~ — 

■l^^^^^ ma^T^ ^^^ ^^^^^ 



C. DOCUMEWT8 CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Catogwy' 



C tedonofdoc^wtt Wtaa.oa appropriate, of,*, retovan,, 

EP 0 145 677 A (SISVEL SPA) 
19 June 1985 (1985-06-19) 
Page 6, line 30 -page 8, line 1 

5!:? tT ?? II ^ I ?, JUNE I985 > ^ «M"T. 
*' "3-168, 

ISSN: 0013-5658 
the whole document 

GMBH) 4 October 1995 (1995-10-04) 
column 4, line 23 -column 5, line 45 

-/- 



i fx] F'^'to^rta am fated Intra cortfnuattonofboxC. 
• foetal catsgottM of cted docunerte : 

ctatton or othar epeciaj iMsonCMTBpSS? ^ 
"°" ^g™!^^ «t*monor 

Data of me actual oompiadon of the Wdmaflontd eeaich " 

29 February 2000 

Nama and malhg addmea of tha ISA 



ftetovarttoctabnNo. 



|X j p «&** *amlly members are fated ki amex. 

orj)rtomytfah»«7Klr»ol h comet wtft the epptatitonSS 

~ < l P q * n y ? t of partlcUar relevant*; th© claimed tavanfan 

^Jj^con***^^ paiaonaSad 
l^unaitma^^ 
Dataof maJIngofthelntafTiaAlon^ 

15/03/2000 

Aumortuadoffksaf 

Beaudoln, 0 



SNSDOCID: <WO 0019721A1_I_> 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



^Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Mi Application No 

PCT/DE 99/03036 



Category" Citation ot document, wtth Mteattoawhere approprtaie, of the relevant passages 



EP 0 629 088 A (EDICO SRL) 
14 December 1994 (1994-12-14) 
column 4, line 55 -column 5, line 18 

US 4 701 794 A (FROELING HELCHERT H 
AL) 20 October 1987 (1987-10-20) 
column 5, line 62 -column 6, line 46 



ET 



Fm KTOMmo (ewtt*iatane(M<ieM«iMB(J^ IMS) 

BNSDOCID: <WO_0019721A1J_> 



Relevant to daht No. 



1,2,9,11 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

mtomwuon en patent family mambam 



nal Application No 

PCT/DE 99/03036 



Patent document 
cited In search report 



Publication 
date 



EP 014S677 



Patent family 
members) 



19-06-1985 



IT 
DE 
DE 
DE 
EP 
HK 
HK 



1159638 B 
3485642 A 
3486387 
3486387 
0438185 
20697 
1001581 



D 
T 
A 
A 
A 



EP 0675650 
EP 0629088 



04-10-1995 



NONE 



14-12-1994 



IT 



1261683 B 



US 4701794 



20-10-1987 



NL 
AU 
AU 
EP 
JP 



8500047 A 
583334 B 
5210286 A 
0187417 A 
61181288 A 



Publication 



04-03-1987 
14-05-1992 
14-06-1995 
21-09-1995 
24-07-1991 
20-02-1997 
26-06-1998 



29-05-1996 



01-08-1986 
27-04-1989 
17-07-1986 
16-07-1986 
13-08-1986 



Soon PcmSAOlo (pumt fray «m) (juy wo) 

SNSDOCID: <WO OOI9721A1 I > 



INTERNATIONALE!* RECHERCHENBERICHT 



A. KLA8S(F1ZIERUNQ DES ANMELOUNOSQEQENST/ 

IPK 7 H04N7/088 H04N5/445 



'ANDES 



PCT/DE 99/03036 



NacftdwrlnteffTMflonaten PatartMaealrttcatton QPK) Oder nach der nattonaJen KtassffiJcatlon und der IPK 



a RECHERCHIERTE QEBIETE 



Rftcherehtertar MIndealprttstofr (Kkiee«kattonaay*tom und Masamkattonssyrnbote > 

IPK 7 H04N 



Fteeherciitefte aber nlctt jum MndestpfOfMoff gshfirende VaieflanHlchungea eowett dlsna inter die lectorcNMten Qsbtete falen 



VWnand der rtemaaonalen Racftotcfto fconetitterte eleMrenltcrie DaterbanK (Name der OatenbanK undevtLvBrwendeteSucrfceptne) 



C AL8 WE8ENT1JCH ANGESEHENE UNTER1AGEN 



EP 0 145 677 A (SISVEL SPA) 

19. Junl 1985 (1985-06-19) 

Selte 6, Zelle 30 -Selte 8, Zelle 1 

WILDHAGEN U: "Tel etextmultl -page system 
with the TPU 2700" 

ELEKTR0NIK, 14 JUNE 1985, WEST GERMANY, 
Bd. 34, Nr. 12, Selten 163-168, 
XP002131813 

ISSN: 0013-5658 
das ganze Dokuraent 

EP 0 675 650 A (SONY WEGA PR0DUKTI0NS 
GMBH) 4. Oktober 1995 (1995-10-04) 
Spalte 4, Zelle 23 -Spalte 5, Zelle 45 

-/- 



Belr.AnapruchNr. 



1,2,9,11 

3 

3 



1,2,4-11 
1-11 



X| Weltere Vemtenmi M ngen stnd derFoiteeteung von FeM C zu 
entnerman 



Slehe Anhang PatentfarnHe 



•Baeondere Katagorten von an gegabe n en Veittrentlchungen : 
"A" VarWrentilchuna de den allgometoen Stand der Technic defWert, 
aber nlcht aia baeondere badautaam anzueehen tot 

"E* at»raaOokumant<to)adoche«^amcdar men dam rrtomettonalen 
AnmeMedatum varoffantlcht warden tot 

V V©rtffendtehur*g.tiec^t^tl»te*nen Prterttttaanapnjch zwe ia iM rt t ar- 
echelrten zu tasaen, Oder dun* da daa VertfTanHtehungadatum elnor 
enderen bn Rechefchertoertcrrt gananrtan VerOffenWchung betogt warden 
aol odar die aua aJnem andaren beaonderan Grund angegeben tot (wte 
auegefflhrt) 

■O* VeiofTeiflKI,ung, cUa ateh auf etna mOndHcha OtTonbaiuu 
•^Bendzung.etaeAi»ataHi*^«iBraj*dero^ 

V Varttranttk^urtadavordamManvlton^ A n maktedtttum. abac nach 
_dambaampnjc«anPr1^^ 



•P Splktare Vecofferttchung, da nach dam irterneaoneJen AnmekJedalum 
odar etomPrtorttatactatumvafOffanu^twon^w tot und mft dar 
AnmeWung ntcht tolJdert eondem nurzum VefatancMa deader 
EtiMtogaa^^ 

"X" Veroffertftehung vDnbeeonderer Bedeutung; da baanapmchta Ertnduna 
kannaliemaurc^unddeaerVerUTentlk*^ rfett ate neu Oder auf 
arttndartacnar TAHqM baruhand betrachtat warden 

nrVeifllradflrtwgvon b e ao rt 

tann dent ato au? erfWertecher TfiBgkel beruhend betrachtat 
warden, warn da Varoflantlchung mtt atiierc^ merman andaran 
Vartflant fciiu ngan daaar Kategone to Votblndung gabracht wtd und 
daaa VerbtxJung (Or alien Factmm rieheiegerKJ 1st 

•V VerttTentachung, do Mtttf tod oareetoen Patanttemlla tot 



Datum daa Abacttuaaea der trrtamaltotiBJen Recherche 



29, Februar 2000 



und Pcatanachiffi der trternaflonaten Bech ai dwibehoroe 
Europatochee Petentamt, P-B, 6618 Patantlaan2 
NL-2280HVRl)BWf.)c 
TaL (431-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nJ, 
Fax: (431-70) 340-3016 



PCrAaA/2tO(Batt2)(JUl 1802) 



A b aandedatum daa trtematkjualen n echerche n bertchtB 



15/03/2000 



n m ■ mt thw> Bui II i J ■ ■ III M - - - - - 

oavDuiiacfn^irar Deaen&iater 



Beaudoln, 0 



BNSDOCID: <WO O019721A1 I > 



Selte 1 von 2 




2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


Inttn «nl— >H«iii»irji»ii 

PCT/DE 99/03036 


C<FoitMtzung) ALSWE8ENTUCH ANQESEHENE UNTERLAQEN 


Kalogorte" 


Bezebhramg <Jw VerWtertBehuna aowett srtwdwtcti titer Angabe der In Betiadit kommenden ToUa 


Betr. Anapruch Nr. 


A 


EP 0 629 088 A (EDICO SRL) 
14. Dezember 1994 (1994-12-14) 
Spalte 4, Zelle 55 -Spalte 5, Zelle 18 




1,2,9,11 


A 


US 4 701 794 A (FROELING MELCHERT H ET 
AL) 20. Oktober 1987 (1987-10-20) 
Spalte 5, Zelle 62 -Spalte 6, Zelle 46 




1 



FomfaWt PCTA8A/210 (FoctMteff^ von BtaO 2> ( Jtti 1 M2) 



Selte 2 von 2 

=NSDOCID: <WO. 0019721 A 1 J_> 



f INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu VerOftonMkiiungen, dto zur aoiben Patentfamllio pohftron 



tntonv fitea Aktsnzetchon 

PCT/DE 99/03036 



lm Recherchenbertcrrt 
angetOhrtas Patentdokument 



Datum der 
VorOflentllchung 



Mitglted(er) der 
PatontfamlHo 



Datum dsr 
Verdfterrfflchung 



EP 


0145677 


A 


19-06- 


-1985 


IT 


1159638 B 


04-03-1987 












DE 


3485642 A 


14-05-1992 












DE 


3486387 D 


14-06-1995 












DE 


3486387 T 


21-09-1995 












EP 


0438185 A 


24-07-1991 












HK 


20697 A 


20-02-1997 












HK 


1001581 A 


26-06-1998 


EP 


0675650 


A 


04-10- 


-1995 


KEINE 




EP 


0629088 


A 


14-12- 


-1994 


IT 


1261683 B 


29-05-1996 


US 


4701794 


A 


20-10- 


-1987 


NL 


8500047 A 


01-08-1986 












AU 


583334 B 


27-04-1989 












AU 


5210286 A 


17-07-1986 












EP 


0187417 A 


16-07-1986 












JP 


61181288 A 


13-08-1986 



FMRttstt PCTA8A/210 (hltmq PttmtteitffeXJl* 1MB) 

BNSDOCiO' <WO nniC7piAi \ -> 




m Page Blank (uspfo) 



